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DREH-EINSCHIEBEBESCHLAG ECLIPSE

Dreh-Einschiebebeschlag Eclipse
- der Beschlag wird nach Ihren Maßen und Angaben komplett konfektioniert
und zusammengebaut geliefert
- Tragkraft 30 kg
- Beschlag für seitlich einschiebbare Möbelfronten
- mit Laufwerk oben und Führungsrollen unten
- Lauf- und Führungsschiene Alu eloxiert
- gedämpfter und selbstständiger Türeinzug in die Tasche
- inkl. Ausfahrdämpfung
- gedämpfter Drehtüranschlag optional möglich
- 4-fach Verstellung (Höhen-, Seiten-, Tiefen- und Neigungsverstellung)
von vorne möglich
- Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit über Spannfedern einstellbar
- für 1 Holztüre
- Türbreite 400 - 900 mm
- Türhöhe 1310 - 2500 mm
- Türstärke 18 - 30 mm
- innenliegende und vorliegende Front
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Bezeichnung                                                                  Bestell-Nr.
Dreh-Einschiebebeschlag Eclipse                                    56300900

Montage in nur 3 Schritten:
1. Beschlagsystem an die Seitenwand anschrauben
2. Möbeltür einhängen und Bänder anschrauben
3. Fugenmaße einstellen - Beschlag ist fertig montiert

Bestellangaben:
- DIN-Richtung
- Schranktiefe
- Türbreite
- Türhöhe
- Türstärke
- Türgewicht
- Sockelhöhe
- Obere und Untere Fuge
- gedämpfter Drehtüranschlag ja/nein
- Einbohrmagnet ja/nein
- Farbe Dichtlippe grau/schwarz
- Verbinder für Seitenwange bei freistehenden
Schränken zum Anschrauben/Einfräsen
- Türvorsprung im eingeschobenen Zustand
(Türbreite + 107 - Schranktiefe)
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1. Befestigung des Beschlagsystems an der Schrankseite
und Scharniere an die Tür anschrauben

Neigungsverstellung vertikale und horizontale Verstellung

2. Die Möbeltür mit den Scharnieren in die Montageplatten
am vertikalen Trägerprofil einhängen und festschrauben
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Tiefenverstellung

Empfohlene Anzahl der Spannfedern

Einstellung der Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit
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8 - 15 kg 15 - 21 kg 21 - 25 kg 25 - 28 kg 28 - 30 kg

+ 2 bis - 2 mm

= =

3 mm

+ 2 bis - 2 mm

+ 4 bis - 1 mm

+ 4 bis - 4 mm

info@ziegelmueller-beschlagtechnik.de
www.ziegelmueller-beschlagtechnik.de

Ziegelmüller Beschlagtechnik e.K.
Luntenbuck 2
86720 Nördlingen
Tel:  09081 2965-0
Fax: 09081 2965-14
WhatsApp: 09081 2965-14


